
しっかりとほぐされたご飯を
ふんわりとカタチ良く盛り付け。
食感とおいしさが断然違います。

Fuwaricaが大量生産時の強い味方になります！

GST-FBBに容器検知センサーを搭載することで、盛り付けの効率がさらにアップ。

杯数を予め指定して
盛り付けが出来ます。
盛り付け数のミスを防ぎ

計画的な生産を可能にします。

Fuwar ica が自動で容器を検出、
ボタンを押さずに連続生産が可能。
大量注文にも対応できます。

GST-FBB-TA

GST-FBB-TA

連続盛り付け機能 杯数指定盛り付け機能

容器検出センサー付き ご飯盛付けロボット

ご飯を盛り付ける中心に
スポットライトが当たり、

容器を置く位置が分かり易く、
スピーディーに作業ができます。

Suzumo Machinery Co., Ltd.



GST-FBB-TA

●GST-FBB に容器検知センサーを搭載、連続盛り付け機能・杯数指定盛り

　付け機能が加わりました。生産スピードが格段に向上します。　

●プレ計量機能により設定された量目を、シャッター計量部に事前に準備し、

　連続的に瞬時に盛り付け。スピーディーにご飯を提供できます。

●特許：ほぐし機構により、ご飯を練らずふんわりとカタチ良く盛り付け。

　食感に優れたおいしい商品を作ります。

●保温機能を装備し、保温の持続性が向上。ジャーに匹敵する高保温性能です。

●液晶タッチパネル採用で操作がとても簡単です。

●残ったご飯の取り出しに便利なご飯取り出し機能搭載。

●本体・フタを強化し、耐衝撃性・耐久性がアップ。

●部品点数が少なく、お手入れが簡単です。部品洗浄には食器洗浄機が使用可能。*
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容器検知センサー

395

電源スイッチ

盛付用スイッチ

202502

見て､触れて､実演できる
オペレーション･ショールームへぜひお越し下さい

製品 関するお問合せは
Webお問合せフォーム▶

395W×526D×611.5Hmm
※フタ開放時：高さ1047mm


